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Gerbiamas kliente:
Dékojame, kad jsigijote $j Saldiklj. Norédami uztikrinti, kad naudodami naujajj Saldiklj gautuméte geriausius

rezultatus, skirkite laiko ir perskaitykite paprastas instrukcijas, pateiktas Sioje knygeléje.

Uztikrinkite, kad pakavimo medziagos baty iSmestos laikantis galiojanciy aplinkosaugos reikalavimy.

ISmesdami bet kokig Saldiklio jrangg, kreipkités | vietinj atlieky Salinimo skyriy, kad gautuméte

patarimy dél saugaus Salinimo.

Sis prietaisas turi biti naudojamas tik pagal paskirtj. Sis prietaisas skirtas naudoti buityje.
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A\ SAUGUMO INFORMACIJA ( E

Siekdami savo saugumo ir uztikrinti tinkamg naudojima, prie§ montuodami ir
pirmg kartg naudodami prietaisg, atidZiai perskaitykite $j vartotojo vadovag,
jskaitant patarimus ir jspéjimus. Kad iSvengtumeéte nereikalingy klaidy ir
nelaimingy atsitikimy, svarbu uztikrinti, kad visi prietaisg naudojantys zmonés
bity gerai susipazine su jo veikimu ir saugos funkcijomis. ISsaugokite Sias
instrukcijas ir pasirtpinkite, kad jos likty kartu su prietaisu, jei jis bus perkeltas
arba parduodamas, kad visi, naudojantys prietaisg per visg naudojimo laikg,
baty tinkamai informuoti apie prietaiso naudojimg ir sauga.

Dél gyvybés ir turto saugumo laikykités Siose naudotojo instrukcijose
pateikty atsargumo priemoniy, nes gamintojas néra atsakingas uz zalg,
atsiradusig dél praleidimo.

Vaiky ir pazeidziamy Zmoniy saugumas

-§j prietaisg gali naudoti vaikai nuo 8 mety ir
ir asmenys, turintys riboty fiziniy, jutiminiy ar protiniy gebéjimy
instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisg, ir supranta su tuo
susijusius pavojus.

*Vaikai turi bati prizitreéti, kad jie nezaisty
Su prietaisu.

*Vaikai negali atlikti valymo ir naudotojo priezidros darby

*Visas pakuotes laikykite atokiai nuo

Jei prietaisg iSmetame, iStraukite kiStukg i$ elektros lizdo
lizda, nupjaukite jungiamajj laidg (kuo arciau prietaiso) ir nuimkite
dureles, kad zaidziantys vaikai nepatirty elektros smugio arba
neuzsidaryty j jj.




+Jei Sis prietaisas su magnetiniais dureliy sandarikliais turi bati pakeistas
senesnio prietaiso, turin€io spyruoklinj uzrakta (fiksatoriy) ant dureliy arba
dangcio, prie$ iSmesdami seng prietaisg jsitikinkite, kad spyruoklés trikumas
yra netinkamas naudoti. Tai neleis vaikui tapti mirties spastais.

Bendra sauga

& JSPEJIMAS! Prietaise laikykite ventiliacijos angas

aptvaroje arba jmontuotoje konstrukcijoje, be klit&iy.

& JSPEJIMAS! Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite mechaniniy

prietaisy ar kity priemoniy, iSskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.

& JSPEJIMAS! Nepazeiskite $altnesio kontiro.
& JSPEJIMAS! Nenaudokite kity elektriniy prietaisy (pvz., ledy gaminimo
aparaty) Saldymo prietaisy viduje, nebent gamintojas juos patvirtino Siam
tikslui.
& JSPEJIMAS! Nelieskite lemputés, jei ji buvo jjungta ilgg laikg, nes ji gali
bati labai karsta.
*Nelaikykite sprogiy medzZiagy, pvz., aerozoliniy balionéliy su a

degiojo kuro degimo Siame prietaise.
« Saltnesis izobutanas (R600a) yra viduje

prietaiso SaltneSio kontlras, gamtinés dujos, pasizymincios aukstu

aplinkos suderinamumo lygiu, kurios vis délto yra degios.

*Prietaiso transportavimo ir montavimo metu bukite
jsitikinkite, kad né vienas $Saltnesio kontiro komponentas nebus
pazeistas.
- venkite atviros liepsnos ir ugnies Saltiniy - gerai
iSvédinkite patalpg, kurioje yra prietaisas
esantis.
Pavojinga keisti Sio gaminio specifikacijas arba modifikuoti
bet kokiu badu. Bet koks laido pazeidimas gali sukelti trumpajj jungima,
gaisrg ir (arba) elektros smagj.
«Sis prietaisas skirtas naudoti buityje.




& JSPEJIMAS! Bet kokius elektros komponentus (kistukg, maitinimo laida,
kompresoriy ir kt.) turi pakeisti sertifikuotas techninés priezitros atstovas arba
kvalifikuotas techninés priezilros personalas.
& JSPEJIMAS! Kartu su $iuo prietaisu tiekiama lemputé yra ,specialaus
naudojimo lemputés lemputé®, kurig galima naudoti tik su pateiktu prietaisu. Si
»Specialaus naudojimo lempa*“ netinka buitiniam apsvietimui. *Maitinimo laido
negalima pailginti.
oJsitikinkite, kad maitinimo kiStukas néra suspaustas ir nepazeistas
prietaiso gale. Prispaustas arba pazeistas maitinimo kiStukas gali perkaisti ir
sukelti gaisra.
eJsitikinkite, kad galite prieiti prie prietaiso maitinimo kiStuko.
* Netraukite uz maitinimo laido.
« Jei maitinimo kiStuko lizdas laisvas, nejunkite maitinimo kiStuko.
Kyla elektros smugio arba gaisro pavojus.
 Negalite naudoti prietaiso be lemputés.
- Sis prietaisas yra sunkus. Perkeliant reikia bati atsargiems.
« NeiSimkite ir nelieskite daikty i$ Saldiklio skyriaus, jei
Jisy rankos yra drégnos/Slapios, nes tai gali sukelti odos nubrozdinimus arba
nudegimus (nudeginti).
* Venkite ilgalaikio prietaiso poveikio tiesioginiams saulés spinduliams.

Kasdienis naudojimas

*Nedékite karstai ant plastikiniy prietaiso daliy.

AtsSildyto uzsaldyto maisto pakartotinai uzsaldyti negalima.

*Supakuotg Saldytg maistg laikykite taip, kaip nurodyta Saldytame maiste
gamina instrukcijas.

* Prietaiso gamintojy laikymo rekomendacijos turéty bati tokios
grieztai laikomasi. Zr. atitinkamas instrukcijas.

*Nedékite gazuoty ar gazuoty gérimy j Saldiklj
skyriy, nes jis sukuria slégj ant talpyklos, todél jis gali sprogti ir sugadinti
prietaisg.

*Ledo saldainiai gali nudeginti, jei vartojami tiesiai i$

Saldiklio.




PrieZitra ir valymas

*Pries atlikdami technine priezilra, iSjunkite prietaisa ir atjunkite
maitinimo kiStukg i$ maitinimo lizdo.

*Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.

*Nenaudokite astriy daikty SalCiui nuo prietaiso pasalinti.

Naudokite plastikinj grandikl].

Montavimas
Svarbu! Prijungdami prie elektros, atidZiai laikykités nurodymuy,
pateikty konkreciose pastraipose.
ISpakuokite prietaisg ir patikrinkite, ar jis nepaZeistas.
Nejunkite prietaiso, jei jis pazeistas. Nedelsdami praneskite apie galimus

pazeidimus pirkimo vietoje. Tokiu atveju iSsaugokite pakuote.

Prie$ prijungiant, patartina palaukti maziausiai keturias valandas
prietaisg, kad alyva galéty tekéti atgal j kompresoriy.
*Aplink prietaisg turi bati pakankamai oro cirkuliacijos, nes jos trokti

tai veda prie perkaitimo. Norédami uztikrinti pakankamg védinima,
vadovaukités montavimo instrukcijomis.

«Jei jmanoma, gaminio tarpikliai turi bati prieSingi
siena, kad neliestuméte ar neuzkliaty Silty daliy (kompresoriaus,
kondensatoriaus), kad baty iSvengta galimo nudegimo.

*Prietaiso negalima statyti arti radiatoriy ar virykliy.

o|sitikinkite, kad po montavimo maitinimo kiStukas yra prieinamas

prietaiso.

Aptarnavimas
- Bet kokie elektros darbai, reikalingi prietaiso priezitrai atlikti turi atlikti

kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.

- 8j gamin; turi prizidréti jgaliotasis techninés prieZidros centras, ir turi

bati naudojamos tik originalios atsarginés dalys.




Energijos taupymas

*Nedékite j prietaisg karsto maisto.

«Jei dingsta elektra, neatidarykite dury (-iy).

* Neatidarinékite dury (-iy) daznai.

* Nelaikykite dureliy atidaryty per ilgai.

* Nestatykite termostato aukStesnei nei Zemai temperatarai.

*Visus priedus, pvz., krepSelius, reikia laikyti ten, kad jie baty Zemesni
energijos suvartojimas.

*Pakrauti ir iSkrauti leidziami vaikai nuo 3 iki 8 mety §j
prietaisa.

*|]SPEJIMAS! Statydami prietaisg, uZtikrinkite tiekimg
laidas néra jstriges ar pazeistas.

*J]SPEJIMAS! Neraskite keliy nesiojamy kistukiniy lizdy arba
nesiojamieji maitinimo tiekéjai prietaiso gale.

*Kad iSvengtuméte maisto uztersimo, laikykités Siy nurodymy
nurodymus

- llga laikg atidarius dureles, gali smarkiai pakilti temperattra

prietaiso skyriuose.

- Regquliariai valykite pavirSius, kurie gali liestis su maistu
ir prieinamos drenazo sistemos.

- ISvalykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 valandas; nuplaukite
vandens sistema prijungta prie vandentiekio, jei vanduo nebuvo
imamas 5 dienas.

- Zalig mésg ir Zuvj laikykite tinkamose talpyklose

Saldytuve, kad jis nesiliesty ir nelaséty ant kity maisto produkty.

- Dviejy zvaigzdudiy skyriai Saldytam maistui (jei jie yra prietaise) yra tinkami
uzSaldytam maistui laikyti, ledams laikyti ar gaminti bei ledo kubeliams
gaminti.

- Vienos, dviejy ir trijy Zvaigzdugiy skyriai (jei yra
prietaise) néra tinkami Svieziy maisto produkty uzsaldymui.




- Jei prietaisas ilgg laikg paliekamas tuscias, iSjunkite,
atitirpinkite, iSvalykite, iSdZiovinkite ir palikite dureles atidarytas, kad

prietaiso viduje neatsirasty tvirtinimas.

JSPEJIMAS! Naudodami, priziGrédami ir iSmesdami prietaisg, atkreipkite
AA démesj j simbolj, panasy j kaire puse, esantj prietaiso gale (galiniame

skydelyje arba kompresoriuje) ir yra geltonos arba oranzinés spalvos. Tai

jspéjimo apie gaisro pavojy simbolis.

Saltnesio vamzdziuose ir kompresoriuje yra degiy medziagy. Tuo

metu bukite atokiau nuo ugnies Saltinio

naudojimas, aptarnavimas ir alinimas.

|dékite skirtingus maisto produktus j skirtingus skyrius pagal toliau pateiktg

lentele

Saldiklis

* Maisto produktai, skirti ilgalaikiam saugojimui.

« Zalia mésa, paukstiena, Zuvis, $aldyta
darzoves, traskuciai, ledai, Saldyti vaisiai,
Saldyti kepiniai




Aplinkos apsauga
(&) Siame prietaise néra dujy, kurios galéty pazeisti ozono sluoksnj, nei jo ausinimo
grandinéje, nei izoliacinése medziagose.
Prietaiso negalima iSmesti kartu su miesto Siuk$lemis ir SiukSlemis.
Izoliacinése putose yra degiy dujy: prietaisas turi bati iSmestas laikantis prietaiso
taisykliy, kurias reikia gauti i$ vietos valdzios institucijy. Stenkités nepazeisti
ausinimo jrenginio, ypac Silumokaicio. Medziagos, naudojamos Siame prietaise,
pazymétos simboliu, yra perdirbamos. .

45

Ant gaminio arba jo pakuotés esantis simbolis rodo, kad su Siuo
gaminiu negalima elgtis kaip su buitinémis atliekomis.
Vietoj to jj reikia pristatyti j atitinkama elektrinés ir elektroninés
jrangos surinkimo punktg. Uztikrindami, kad Sis gaminys baty
tinkamai iSmestas,
padésite iSvengti galimy neigiamy pasekmiy aplinkai ir Zmoniy sveikatai,
kurias kitu atveju gali sukelti netinkamas Sio gaminio atlieky tvarkymas. Norédami
gauti iSsamesnés informacijos apie Sio gaminio perdirbimg, susisiekite su vietos

savivaldybe, buitiniy atlieky Salinimo tarnyba arba parduotuve, kurioje jsigijote gamin;.

Pakavimo medziagos

Medziagos su simboliu yra perdirbamos. ISmeskite pakuote j tinkamus

surinkimo konteinerius, kad galétuméte jg perdirbti.

Prietaiso iSmetimas

1. 18traukite maitinimo kiStuka i$ elektros lizdo.
2. Nupjaukite maitinimo laidg ir jj iSmeskite.
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APZVALGA

@

1. ISoriné rankena 2.
lleidziama rankena 3.
Ratas 4. KrepSelis 5.
Indikatoriaus lemputé

6. Termostato rankenélé
7. 18leidimo anga 8. LED
lemputé

Pastaba:

1. Auksciau pateiktas paveikslélis skirtas tik nuorodai.

2. Sis $aldymo prietaisas néra skirtas naudoti kaip jmontuotas prietaisas.

—_
—_



MONTAVIMAS

|dékite iSoring dury rankeng (jei yra iSoriné rankena)

1 Zingsnis

1
veiksmas IS priedy maiselio iSimkite 4 varztus (1) ir rankenos pagrindg (2).

Tada pritvirtinkite rankenos pagrindg (2) su durelémis 4 varztais (1).

2 Zingsnis

2

veiksmas |kiskite rankenos dangtelj (3) j rankenos pagrindg (2), kol pasigirs spragteléjimas.

3 veiksmas

3

veiksmas UZsukite fiksatoriy (4) ant Saldiklio dar 2 varztais (1).

12



Pastaba:

Jei uZrakto Ziedas nesugebéjo iSlaikyti uzrakto montuojant rankeng, atsukite apvalios galvutés varztus (5)

Pastaba

&

[ o8/

dureliy gale ir sureguliuokite dury virSutinés ir apatinés dalies padét;.

Tada uzsukite varztg, kad pritvirtintuméte rankena.

MONTAVIMAS

Vietos poreikis

e
]
]
i
'
]
]
i
i
+ i
'
i
]
]
]
1
i
Il -
N I R
&
Naudojimui reikia vietos
W1/mm D1/mm H1/mm C1/mm
Modelis (Produktas (Produktas (Minimumas (Minimumas
plotis) gylis) Aukstis) klirensas)
G1 705 545 1450 m 100
G2 905 545 1450 m 100
G3 954 616 1500 100
G4 1120 700 1600 100
G5 1300 700 1600 100

Pastaba: D1 néra iSorinés rankenos dydzio.
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Padéties nustatymas

Irenkite §j prietaisg tokioje vietoje, kur aplinkos temperatira atitinka klimato klase, nurodytg

prietaiso duomeny lenteléje:

Saldymo prietaisams su klimato klase:

—pailgintas vidutinio klimato: ,Sis $aldymo aparatas skirtas naudoti aplinkos sglygomis
temperattra svyruoja nuo 10 °C iki 32 °C (SN);

— vidutinio klimato: ,Sis Saldymo aparatas skirtas naudoti esant aplinkos temperatarai nuo

16 °C iki 32 °C (S);

—subtropinis: ,Sis Saldymo aparatas skirtas naudoti esant aplinkos temperattrai nuo 16 °C iki
38 °C (ST);

—tropinis: ,8is Saldymo aparatas skirtas naudoti esant aplinkos temperatarai

svyruoja nuo 16 °C iki 43 °C (T);

Vieta
Prietaisas turi bati montuojamas toliau nuo Silumos $altiniy, tokiy kaip radiatoriai, katilai,

tiesioginiai saulés spinduliai ir kt. UzZtikrinkite, kad oras galéty laisvai cirkuliuoti aplink spintele.

|spéjimas! Prietaisg turi bati jmanoma atjungti nuo elektros tinklo; todél po montavimo

kiStukas turi bati lengvai pasiekiamas.

Elektrinis sujungimas

Prie$ prijungdami, jsitikinkite, kad jtampa ir daznis yra nurodyti duomeny lenteléje
atitinka jasy namy maitinimo Saltinj. Prietaisas turi bati jzemintas. Maitinimo kabelio kiStukas turi tam
skirtg kontaktg. Jei buitinis maitinimo lizdas nejzemintas, prijunkite prietaisg prie atskiro jZeminimo pagal

galiojancias taisykles, pasikonsultave su kvalifikuotu elektriku.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés, jei nesilaikoma auk$¢iau nurodyty saugos priemoniy.

Sis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Pirmas naudojimas

Vidaus valymas

PrieS naudodami prietaisg pirmg karta, iSplaukite vidy ir visg vidy

priedus drungnu vandeniu ir neutraliu muilu, kad pasalintuméte budingg visiSkai naujo gaminio kvapa,
tada gerai iSdZiovinkite.

Svarbu! Nenaudokite plovikliy ar abrazyviniy milteliy, nes jie sugadins apdaila.
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Temperatdros nustatymas

Temperatdros indikatoriaus lemputé Greito uz3alimo indikatorius
—py SET
MIN NORMAL MAX SUPER
Vaziavimo indikatorius
RUNNING OFF 3

1.0 Elektros pajungimas

Kai prietaisas yra prijungtas prie maitinimo tinklo, visi LED indikatoriai sumirksés vieng karta.

2.0 Temperatdros nustatymas

Nustatymas: Paspauskite “SET” mygtuka, jeikite j temperatlros nustatymo rezimg. Temperattros
indikatoriaus juosta kiekvieng kartg paspaudus pakyla skale. Sis nustatymas vykdomas ciklais.
Temperatira gali biti nuo skalés MIN iki skalés MAX. MAX skalé yra $alCiausia. Temperatira

automatiSkai nustatoma per 5 sekundes po paskutinio paspaudimo.

Super uzsaldymas:

» Norédami jjungti ,SUPER" $aldymo reZima i§ Scale MAX, i$ eilés paspauskite ,SET* mygtuka,
kairéje esanti indikatoriaus juosta taps tamsi, o ,SUPER" indikatoriaus lemputé uZsidegs. Sis reZzimas
automatiskai nustatomas praéjus 5 sekundéms po paskutinio paspaudimo.

* Kompresorius toliau dirba ,SUPER" uzsalimo reZimu.
Jei ,SUPER" rezimas veikia 52 valandas ir nesustabdomas rankiniu badu,

sistema automatiskai isjungs §j rezima, o temperatdra grj$ j 5 skale.
Vartotojy nustatymo rekomendacijos
e

LED indikatoriaus blsena:

Saldytuvo rezimo rekomendacija

Saldiklio rezimo rekomendacija

Greito uzsaldymo rezimas

Temperatiros diapazono LED indikatorius (mélyna): Saldytuvo diapazonas: nuo 0 °C iki 8 °C (1,2 lygio)
Saldiklio diapazonas: -12 °C iki -22 °C
(3,4,5,6,7 lygis)

Poveikis maisto saugojimui
Esant rekomenduojamam nustatymui, geriausias Saldiklio laikymo laikas yra ne ilgesnis kaip 1 ménuo.

Geriausias saugojimo laikas gali sutrumpéti esant kitiems nustatymams.
2.1 Jjungimas ir iSjungimas

Jei prietaisas veikia, paspauskite ,ON/OFF“ 3 sekundes, kad i$sijungtuméte.
Jei prietaisas i$jungtas, paspauskite ,ON/OFF“ 3 sekundes, kad jjungtuméte.




3.0 indikacinés lemputés «

Temperatdros indikatoriaus lemputé (Sviesiai mélyna): reguliuoti temperatirg pagal skale MIN
iki MAX mastelio. MAX yra $alCiausias.

+ Super uz8alimo indikatoriaus lemputé (Sviesiai mélyna): lemputé jjungta = ,SUPER" rezimu; lemputé i$jungta =
iSeiti i ,SUPER" rezimo.

+ Veikimo indikatoriaus lemputé (Sviesiai zalia): lemputé dega = kompresorius veikia; lemputé nedega =
kompresorius sustoja. * Praéjus 30 minuciy po paskutinés operacijos indikatoriaus lemputé uzsidegs

perpus.

4.0 Atnaujinimo funkcija Prietaisas

automatiSkai persijungs j rezima, kuris buvo nustatytas prie$ elektros energijos tiekimo nutraukima.

Svieziy maisto produkty
uz8aldymas « Saldiklio skyrius tinka $vieziam maistui uz3aldyti ir $aldytiems bei
ilgai uzSaldytas maistas.
- Sviezius uz8aldytus maisto produktus sudékite j apatinj skyriy. « Maksimalus
maisto kiekis, kurj galima uzSaldyti per 12 valandy, nurodytas ant
vardiné lentelé.

- Saldymo procesas trunka 12 valandy: per §j laikotarpj nedékite kity maisto produkty
sustinges.

UzSaldyty maisto produkty

laikymas Pirmg kartag paleidZiant arba po tam tikro nenaudojimo laikotarpio. Prie$ jdédami gaminj j skyriy,
leiskite prietaisui veikti bent 2 valandas aukstesniais nustatymais.

Svarbu! Atsitiktinai atitirpinant, pavyzdziui, maitinimas buvo iSjungtas ilgiau, nei nurodyta techniniy
charakteristiky lentelés dalyje ,kilimo laikas*, atitirpgs maistas turi bati greitai suvartotas arba i$ karto

paruoSiamas, o po to vél uzsaldomas (po gaminimo). .

Atsildymas

Giliai uzsaldytus arba uzSaldytus maisto produktus prie$ naudojima galima atitirpinti Saldytuvo skyriuje arba
kambario temperataroje, priklausomai nuo Siai operacijai skirto laiko.

MaZus gabalélius galima virti net uzSaldytus, tiesiai i$ Saldiklio. Tokiu atveju gaminimas uztruks ilgiau.

Naudingi patarimai UZSaldymo patarimai Kad
uzSaldymas baty kuo efektyvesnis, pateikiami keli svarbis patarimai: « didZiausias maisto kiekis, kurj galima
uzsaldyti per 12 val. rodomas reitinge

plokstels;

* uzsaldymo procesas trunka 12 valandy. Per §j laikotarpj daugiau Saldyty maisto produkty negalima déti; «

SUPER funkcijg paleisti likus 24 valandoms iki maisto jdéjimo j prietaisg gali padéti

geriausias uz3Saldymo pajégumas;
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« uzSaldykite tik aukScCiausios kokybés, Sviezius ir kruop$¢€iai iSvalytus maisto
produktus; * ruosti maistg mazomis porcijomis, kad bty galima greitai ir visiSkai uzsaldyti ir
kad véliau bty galima atSildyti tik reikiama kiekj; * suvyniokite maistg j aliuminio
folijg arba polietileng ir jsitikinkite, kad pakuotés
yra sandars;
* neleiskite Svieziam, neuzsaldytam maistui liestis su jau uzsaldytu maistu
iSvengti pastaryjy temperatiros kilimo;
+liesas maistas iSsilaiko geriau ir ilgiau nei riebus; druska sumazina maisto saugojimo laika; *vandens
ledukai, jei suvartoti i$ karto iSémus i$ Saldiklio,
gali sukelti odos nudegima; patartina ant kiekvienos
« atskiros pakuotés nurodyti uzSaldymo data, kad galétumeéte stebéti laikymo laika;

«del pakuotés oda gali nusalti.
Patarimai, kaip laikyti Saldytg maistg
Kad $is prietaisas veikty geriausiai, turite: « jsitikinti, kad komerciniais tikslais
susaldyti maisto produktai buvo tinkamai laikomi
mazmenininkas;
* pasirapinkite, kad Saldyti maisto produktai baty perkelti iS maisto parduotuvés j Saldiklj
trumpiausias jmanomas
laikas; * neatidarinékite dury daznai ir nepalikite jy atidaryty ilgiau nei batina. « AtSildytas maistas greitai

genda ir jo nebegalima uz8aldyti. « Nevirsykite maisto gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio.

Valymas
Higienos sumetimais prietaiso vidy, jskaitant vidaus priedus, reikia
reguliariai valyti.

Atsargiai! Valymo metu prietaisas negali bati prijungtas prie elektros tinklo.

& Elektros smugio pavojus! Prie$ valydami prietaisg iSjunkite ir iStraukite kiStukg i$ elektros tinklo arba
iSjunkite arba iSjunkite grandinés pertraukiklj arba saugiklj. Niekada nevalykite prietaiso gary valytuvu.
Elektrinése dalyse gali kauptis drégme, elektros smugio pavojus! Karsti garai gali paZeisti plastikines
dalis. Prietaisas turi bati iSdZiGves prie$ pradedant jj vél naudoti.

Svarbu! Eteriniai aliejai ir organiniai tirpikliai gali pazeisti plastikines dalis, pvz., citrinos sultys arba
apelsiny Zievelés sultys, sviesto ragstis, valiklis, kuriame yra acto rigsties. *Neleiskite tokioms
medziagoms liestis su prietaiso dalimis. « Nenaudokite jokiy abrazyviniy valikliy « ISimkite maistg i$
Saldiklio. Laikykite juos vésioje vietoje, gerai uzdenge. *ISjunkite prietaisa ir iStraukite kiStuka i$ elektros
tinklo, iSjunkite arba jjunkite

iStraukite saugiklio grandinés pertraukikl].
Prietaisg ir vidinius priedus nuvalykite Sluoste ir drungnu vandeniu.

Po valymo nuvalykite Svariu vandeniu ir nusausinkite.

1) Jei kondensatorius yra prietaiso gale.
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Saldiklio atitirpinimas
Taciau Saldiklis palaipsniui pasidengs SerkSnu. Tai turéty bati pasalinta.

Niekada nenaudokite astriy metaliniy jrankiy $al€iui nuo garintuvo nubraukti, nes galite jj
sugadinti.
Taciau, kai ledas ant vidinio pamus$alo tampa labai storas, pilnas atitirpinimas turi bati atliktas taip:

*Atjunkite jrenginj. Nuimkite iSleidimo kamstj i$ Saldiklio vidaus. Atitirpinimas
paprastai trunka kelias valandas. Norédami greiciau atitirpti, Saldiklio dureles laikykite atidarytas.
» Norédami iSleisti vandenj, po iSoriniu iSleidimo kai$¢iu padékite padékla. IStraukite iSleidimo ratuka.
« Pasukite iSleidimo ratukg 180 laipsniy. Taip vanduo iStekés | déklg. Kada
Baige, jstumkite iSleidimo ratuka. Vel uzsukite iSleidimo kamstj Saldiklio skyriuje.
Pastaba: stebékite talpyklg po kanalizacija, kad iSvengtuméte perpildymo.
» Nuvalykite Saldiklio vidy ir pakeiskite elektros kistukg j elektros lizda.
« I8 naujo nustatykite temperatiros valdiklj j norimag nustatyma.

Atsargiai! Tik kvalifikuotas elektrikas ir kompetentingas asmuo turi atlikti trik€iy
Salinimo darbus, kuriy néra Siame vadove.
& Svarbu! Jprasto naudojimo metu (kompresorius, Saltnesio cirkuliacija) girdimas garsas.

18



Problema

Prietaisas neveikia

Prietaisas per daug

uzsala

Maistas néra

pakankamai uz$aldytas

Galima priezastis

Maitinimo kiStukas nejjungtas arba
atsilaisvino

Sprendimas

|kiskite maitinimo kistuka.

Saugiklis perdegé arba yra sugedes

Patikrinkite saugiklj, jei
reikia, pakeiskite.

Lizdas sugedes

Nustatyta per Zema temperatara
arba prietaisas veikia ties ,7*
nustatymu.

Netinkamai sureguliuota

temperatira.

Tinklo gedimai turi bati
pataisé elektrikas.

Temperataros reguliatoriy

laikinai nustatykite  Siltesne padétj.

Zidrékite pradinj Temperatiiros

nustatymo skyriy.

Durys buvo atviros ilgg
laika.

Atidarykite duris tik tiek, kiek reikia.

Per paskutines 24 valandas j prietaisa

buvo jdétas didelis kiekis Silto maisto.

Prietaisas yra Salia karS¢io
Saltinis.

Temperataros reguliatoriy

laikinai nustatykite | Zemesne padét;.

Zidreékite diegimo vietos skyriy.

Ant dureliy sandariklio
susikaupé didelis
SerkSnas.

Dury sandariklis néra sandarus.

Atsargiai susildykite nesandarias

dureliy tarpiklio dalis plauky

dzZiovintuvu (vésioje aplinkoje). Tuo paciu
metu rankomis suformuokite pasildytg
dureliy sandariklj taip, kad jis tinkamai

atsidurty.

Nejprasti garsai

Prietaisas néra lygus.

Patikrinkite prietaisa ir iSlyginkite jj

kai kuriais gaminiais.

Prietaisas liecia sieng ar kitus daiktus.

Prietaiso Sone esanti dalis, pvz.,
vamzdis, liecia kitg prietaiso dalj

arba sieng.

Siek tiek pajudinkite prietaisa.

Jei reikia, atsargiai sulenkite

komponenta, kad jis nepatekty.
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Jei gedimas vél pasireiks, susisiekite su techninés priezidros centru.
lgalioto aptarnavimo centro kontaktine informacija rasite www.lord.eu.

Atsarginiy daliy taip pat galima uzsisakyti jgaliotame aptarnavimo centre.
Pagal atitinkama ekologinio projektavimo reglamentg atsarginiy daliy galima jsigyti jgaliotame techninés
prieziGros centre maziausiai 7 arba 10 mety (atsizvelgiant j atsarginés dalies tipg) nuo tada, kai paskutiné

prietaiso modelio preké buvo pateikta Europos ekonominés erdvés rinkai.

Prie$ kreipdamiesi j jgaliotajj techninés priezitros centra, po ranka turékite modelio identifikavimo Zenklg ir serijos
numer;j.

Modelio atpazinimo Zenklg ir gaminio serijos numerj rasite techninés charakteristikos etiketéje,

esancioje ant iSorinio pavirSiaus prietaiso gale.

Prie$ pastatydami prietaisg | vieta, kur jis bus naudojamas, rekomenduojame jradyti duomenis i$

gamybos etiketés j §j vadova, kad véliau blty lengviau rasti duomenis.

LED Sviesa

Jei LED lemputé neveikia, kai durys yra atidarytos, kreipkités j jgaliotg servisa.
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PRODUKTO INFORMACIJOS LAPAS

Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas: LORD

Tiekéjo adresas: LORD Hausgerate GmbH, Greschbachstrale 17, 76229 Karlsruhe, Deutschland

Modelio identifikatorius: G1

Saldymo aparato tipas

Kratinés Saldiklis

Mazo triukSmo priet

Nr. Dizaino tipas: Laisvai pastatomos
Vyno laikymo prietai Nr Kitas Saldymo jrenginys: Taip
Bendrieji gaminio parametrai: -

Parametras Verté Parametras Verté
Bendri Aukstis 845
matmenys Plotis 705 Bendras tiris (dm3 arba I) 142
(milimetrais) Gylis 545
100 Energijos efektyvumo klasée
EEl (%) - Oro akustinio triukdmo emisijos E
Oru sklindantis akustinis Klasé c
triukSmas (dB(A) re 1 pW)
Metinis energijos suvartojimas 182.09 Klimato klase: SN/N/ST
(kWh/a) Maksimali-aplin}
Minimali aplinkos
temperatdra (°C), kuriai $aldymo 10 temperatdra (°C), kuriai $aldymo 38
aparatas yra tinkamas aparatas yra tinkamas
Ziemos nustatymas Nr
Skyriaus parametrai:
Rekomenduojamas Atitirpinimo
Skyrius temperatiros Saldymo tipas
Skyriaus tipas Taris nustatymas pajégumas (automatinis atsild
(dm3 arba l) optimaliam maisto (kg/24 val.) A, rankinis
saugojimui (°C) atitirpinimas = M)

Sandéliukas Nr - - —
Vyno saugykla Nr — — —
Riasys Nr —_ — —
Sviezias maistas Nr - - -
Aesinke Nr - - -
0 2vaigzdugiy arba

Nr — — —
ledo gaminimas
1 tvaigzduts Nr — - —
2 zvaigaduciy Nr - — —
3 2vaigzdudiy Nr — — —
4 vaigzduciy Taip 142,0 -18 M
2 zvaigzduiy skyrius Nr - - —

ymas =
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Kintamasis
skyriy tipai
temperatiros

skyrius

Skirta 4 Zvaigzduciy skyriams

Greito uz$aldymo jrenginys

Taip

Sviesos $altinio parametrai:

Sviesos $altinio tipas

Energijos efektyvumo klasé

Si bandymo ataskaita buvo susijusi tik su $aldymo aparato $aldymo

funkcija, Sviesos Saltinio atitiktis nejvertinta.

Minimali-gamintojo sidlomos-garantijos-trukme:

Papildoma informacija:

Interneto nuoroda j gamintojo svetaine, kurioje pateikiama Komisijos reglamento (ES)2019/2019 priedo 4

punkto-a-papunktyje-pateikta-informacija:- www-lord-eu

Informacijg apie modelj gaminiy duomeny bazéje, apibréztoje Reglamente
(ES) 2019/2016, galite rasti per Sig interneto nuorodg: https://eprel.ec.europa.eu/

qr/312477
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PRODUKTO INFORMACIJOS LAPAS

Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas: LORD

Tiekéjo adresas: LORD Hausgerate GmbH, GreschbachstralRe 17, 76229 Karlsruhe, Deutschland

Modelio identifikatorius: G2

Saldymo aparato tipas

Kratinés Saldiklis

Mazo triukSmo priet

Nr Dizaino tinas: Laisvai pastatomos
Vyno laikymo prietai Nr Kitas Saldymo jrenginys: Taip
Bendrieji gaminio parametrai: -

Parametras Verté Parametras Verte
Bendri Aukstis 845
matmenys Plotis 905 Bendras tiiris (dm3 arba I) 198
(milimetrais) Gylis 545

o 100 Energijos efektyvumo klasé E
EEI (%) Oro akustinio triuk§mo emisijos
Oru sklindantis akustinis 40 A

klase c
triukSmas (dB(A) re 1 pW)
. . . 199,94 Klimato klasé:
Metinis energijos suvartojimas SNIN/ST/T
(kWh/a) Maksimali-aplink
pl
Minimali aplinkos
P 10 temperatdra (°C), kuriai $aldymo
temperatra (°C), kuriai $aldymo aparatas yra tinkamas .3
aparatas yra tinkamas
Nr
Ziemos nustatymas
Skyriaus parametrai: Rekomenduojamas
Skyrius temperattros Saldymo Atitirpinimo
Taris nustatymas pajégumas | finas
Skyriaus tipas (dm3 arba I) optimaliam maisto (kg/24 val.) (automatinis atsild
saugojimui (°C) A, rankinis
- - - atitirpinimas = M)
Sandéliukas Nr - B - -
Vyno saugykla Nr B B - —
Rasys Nr - - - -
Sviezias maistas Nr - - - -
Avesinkte Nr _ _ _ -
0 zvaigzduciy arba _
Nr

ledo gaminimas
1 2vaigzdute Nr — — — —
2 2vaigzdugiy Nr — — J— —
3 vaigzdutiy Nr — — j— —
4 3vaigrduciy Taip 198,0 -18 12 M
2 2vaigzdugiy skyrius Nr — — — —

ymas =
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Kintamasis

temperattros skyriy tipai

skyrius

Skirta 4 zvaigzduciy skyriams

Greito uzsaldymo jrenginys

Taip

Sviesos $altinio parametrai:

Sviesos altinio tipas

Energijos efektyvumo klasé

Sis jvertinimas atsizvelgiama tik j $aldymo funkcijg

Minimali gamintojo sidlomos garantijos trukmé:

Papildoma informacija:

Interneto nuoroda j gamintojo svetaing, kurioje pateikiama Komisijos reglamento (ES)2019/2019 priedo 4

punkto a papunktyje pateikta informacija: www.lord.eu

Informacijg apie modelj gaminiy duomeny bazéje, apibréztoje Reglamente
(ES) 2019/20186, galite rasti per $ig interneto nuoroda: https://eprel.ec.europa.eu/

qr/312472
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PRODUKTO INFORMACIJOS LAPAS

Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas: LORD

Tiekéjo adresas: LORD Hausgerate GmbH, Greschbachstrale 17, 76229 Karlsruhe, Deutschland

Modelio identifikatorius: G3

Saldymo aparato tipas

Kratinés Saldiklis

Mazo triukSmo priet

Nr. Dizaino tinas: Laisvai pastatomos

Vyno laikymo prietai Nr Kitas $aldymo jrenginys: Taip
Bendrieji gaminio parametrai: -
Parametras Verté Parametras Verte
Bendri Aukstis 845
matmenys Plotis 954 Bendras tiiris (dm3 arba I) 246
(milimetrais) Gylis 616

o 100 Energijos efektyvumo klasée E
EEI (%) 5 Oro akustinio triukSmo emisijos
Oru sklindantis akustinis Klase c
triukSmas (dB(A) re 1 pW)

- " . 215 Klimato klaseé:
Metinis energijos suvartojimas SNIN/ST/T
(kWh/a) Maksimali aplinkos
Minimali aplinkos
temperatdra (°C), kuriai $aldymo 10 temperatdra (°C), kuriai $aldymo 43
aparatas yra tinkamas aparatas yra tinkamas
Ziemos nustatymas Nr
Skyriaus parametrai:
Rekomenduojamas Atitirpinimo
Skyrius temperatiros Saldymo tipas
Skyriaus tipas Taris nustatymas pajégumas (automatinis atsild
(dm3 arbal) optimaliam maisto (kg/24 val.) A, rankinis
saugojimui (°C) atitirpinimas = M)
Sandéliukas Nr - - - -
Vyno saugykla Nr - - - -
Rasys Nr - - - -
Sviezias maistas Nr - - - -
Avesinkte Nr - - - -
0 zvaigzduciy arba
Nr - - - -

ledo gaminimas
1 3vaigzdute Nr - - - -
2 #vaigzdusiy Nr - = — —
3 vaigzduiy Nr - — — =
4 wvaigzdusiy Taip 246,0 -18 14 M
2 zvaigzdugiy skyrius Nr - = = =

ymas =
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Kintamasis

temperatiros
skyrius

skyriy tipai

Skirta 4 zvaigzduciy skyriams

Greito uzsaldymo jrenginys

Taip

Sviesos $altinio parametrai:

Sviesos altinio tipas

Energijos efektyvumo klasé

Sis jvertinimas atsizvelgiama tik j $aldymo funkcijg

Papildoma informacija:

Minimali gamintojo sidlomos garantijos trukmé:

Interneto nuoroda j gamintojo svetaing, kurioje pateikiama Komisijos reglamento (ES)2019/2019 priedo 4

punkto a papunktyje pateikta informacija: www.lord.eu

Informacijg apie modelj gaminiy duomeny bazéje, apibréZtoje Reglamente
(ES) 2019/20186, galite rasti per $ig interneto nuoroda: https://eprel.ec.europa.eu/

qr/543897
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PRODUKTO INFORMACIJOS LAPAS

Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas: LORD

Tiekéjo adresas: LORD Hausgerate GmbH, Greschbachstrale 17, 76229 Karlsruhe, Deutschland

Modelio identifikatorius: G4

Saldymo aparato tipas

Kratinés Saldiklis

Mazo triukSmo priet

Nr. Dizaino tipas: Laisvai pastatomos
Vyno laikymo prietai Nr Kitas Saldymo jrenginys: Taip
Bendrieji gaminio parametrai: -

Parametras Verté Parametras Verté
Bendri Aukstis 845
matmenys Plotis 1120 Bendras tiiris (dm3 arba I) 308
(milimetrais) Gylis 700
EEI (%) 1% e aRusiinio Muk&mo srisios E
Oru sklindantis akustinis 40 Klase c
triukSmas (dB(A) re 1 pW)
Metinis energijos suvartojimas 235,02 Kiimato Klasé: SN/N/ST/T
(kWh/a) Makeiraali anlink
Minimali aplinkos B
temperatdra (°C), kuriai $aldymo 10 temperatdra (°C), kuriai $aldymo 13
aparatas yra tinkamas aparatas yra tinkamas
Ziemos nustatymas Nr
Skyriaus parametrai:
Rekomenduojamas Atitirpinimo
Skyrius temperatiros Saldymo tipas
Skyriaus tipas Taris nustatymas pajégumas (automatinis atsild
(dm3 arba I) optimaliam maisto (kg/24 val.) A, rankinis
saugojimui (°C) atitirpinimas = M)

Sandéliukas Nr - - - —
Vyno saugykla Nr — — — —
Riasys Nr — — —_ —
Sviezias maistas Nr - - - -
Avesinkte Nr - - — -
0 2vaigzdugiy arba

Nr - - - -
ledo gaminimas
1 svaigiduts Nr — - - —
2 vaigzduciy Nr - — — —
3 2vaigzduciy Nr - - — —
4 svaigdutiy Taip 308,0 -18 16 M
2 zvaigzduiy skyrius Nr - - - —

ymas =
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.Kintamasis
skyriy tipai
temperatiros

skyrius

Skirta 4 Zvaigzduciy skyriams

Greito uz$aldymo jrenginys

Taip

Sviesos $altinio parametrai:

Sviesos $altinio tipas

Energijos efektyvumo klasé

Sis jvertinimas atsizvelgiama tik j gaminio $aldymo funkcijg Sviesos $altiniui,
kuris turi atitikti savo ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo

etiketés reglamenta.

Minimali gamintojo sidlomos garantijos trukmé:

Papildoma informacija:

Interneto nuoroda j gamintojo svetaing, kurioje pateikiama Komisijos reglamento (ES)2019/2019 priedo 4

punkto a papunktyje pateikta informacija: www.lord.eu

Informacijg apie modelj gaminiy duomeny bazéje, apibréztoje Reglamente
(ES) 2019/2016, galite rasti per Sig interneto nuorodg: https://eprel.ec.europa.eu/

qr/312455
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PRODUKTO INFORMACIJOS LAPAS

Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas: LORD

Tiekéjo adresas: LORD Hausgerate GmbH, GreschbachstralRe 17, 76229 Karlsruhe, Deutschland

Modelio identifikatorius: G5

Saldymo aparato tipas

Kratinés Saldiklis

Mazo triukSmo priet

Nr Dizaino tinas: Laisvai pastatomos
Vyno laikymo prietai Nr Kitas Saldymo jrenginys: Taip
Bendrieji gaminio parametrai: -

Parametras Verté Parametras Verte
Bendri Aukstis 850

matmenys Plotis 1300 Bendras taris (dm3 arba I) 371
(milimetrais) Gylis 705

EEI (%) 100 Energijos efektyvumo klasé E
Oru sklindantis akustinis 20 Oro akustinio triuk§mo emisijos c
triuk§mas (dB(A) re 1 pW) klasé

Metinis energjjos suvartojimas 254 Kiimato Klasé: SNIN/ST/T
(kWh/a)

Minimali aplinkos Maksimali aplinkos

temperatara (°C), kuriai $aldymo 10 temperatdra (°C), kuriai $aldymo

aparatas yra tinkamas 43
aparatas yra tinkamas
Nr
Ziemos nustatymas
Skyriaus parametrai:
Rekomenduojamas
X Atitirpinimo
Skyrius temperatiros Saldymo
. » tipas
Skyriaus tipas Tdaris nustatymas pajégumas (automatinis atsid
(dm3 arba I) optlmalls.a.m milsto (kg/24 val.) A, rankinis
saugojimui (°C) atitirpinimas = M)

Sandéliukas Nr -
Vyno saugykla Nr —
Rasys Nr -
Sviezias maistas Nr -
Avesinkte Nr -

0 zvaigzduciy arba - - - _

Nr

ledo gaminimas

1 2vaigzdute Nr — — — —

2 2vaigzdugiy Nr — — J— —

3 vaigzdutiy Nr — — j— —
4 3vaigrduciy Taip 371,0 -18 18 M

2 zvaigzdugiy skyrius Nr — — — _

ymas =
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.Kintamasis
skyriy tipai
temperatiros

skyrius

Skirta 4 Zvaigzduciy skyriams

Greito uz$aldymo jrenginys

Taip

Sviesos $altinio parametrai:

Sviesos $altinio tipas

Energijos efektyvumo klasé

Sis jvertinimas atsizvelgiama tik j gaminio $aldymo funkcijg Sviesos $altiniui,
kuris turi atitikti savo ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo

etiketés reglamenta.

Minimali gamintojo sidlomos garantijos trukmé:

Papildoma informacija:

Interneto nuoroda j gamintojo svetaing, kurioje pateikiama Komisijos reglamento (ES)2019/2019 priedo 4

punkto a papunktyje pateikta informacija: www.lord.eu

Informacijg apie modelj gaminiy duomeny bazéje, apibréztoje Reglamente
(ES) 2019/2016, galite rasti per Sig interneto nuorodg: https://eprel.ec.europa.eu/

qr/312447
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